
项目需求及技术要求
1、项目名称：河南警察学院信息化侦查实训室升级改造项目

2、项目预算：1664150.00元

3、采购清单：

	编号
	标的名称
	数量
	单位
	是否
核心产品
	是否强制节能产品

	1
	台式计算机Ⅰ
（视频侦查）
	43
	套
	是
	是

	2
	台式计算机Ⅱ

（数据分析）
	84
	套
	否
	是

	3
	定制LED
显示屏
	20（两块屏，每块10㎡）
	㎡
	否
	否

	4
	电子教室
管理系统
	3
	套
	否
	否

	5
	电脑还原系统
	3
	套
	否
	否

	6
	视频监控管理机
	1
	台
	否
	否

	7
	视频监控摄像头
	30
	个
	否
	否

	8
	教学扩音系统（音箱）
	8
	个
	否
	否

	9
	教学扩音系统（功放）
	2
	台
	否
	否

	10
	教学扩音系统（调音台）
	2
	台
	否
	否

	11
	教学扩音系统（耳麦话筒  ）
	2
	套
	否
	否

	12
	交换机
	4
	台
	否
	否

	13
	服务器
	1
	台
	否
	否

	14
	机柜
	2
	台
	否
	否

	15
	KVM
	2
	台
	否
	否

	16
	定制工作台

（教师桌）
	2
	张
	否
	否

	17
	定制工作台

（学生桌）
	48
	张
	否
	否

	18
	实验椅
	98
	把
	否
	否

	19
	空调
	2
	台
	否
	是

	20
	防静电地板
	390
	㎡
	否
	否

	21
	窗帘
	66
	米
	否
	否

	22
	辅助材料及
系统集成
	1
	项
	否
	否


采购需求
标注*项为实质性要求，每有一项不满足视为无效响应。

	序号
	名称
	规格与参数

	1
	台式计算机Ⅰ

（视频侦查）

主机和显示器分别提供节能产品认证证书
	*处理器：核心/线程不低于14C/20 线程,主频不低于2.6G，最高睿频可达5.0G,三级缓存不低于24M;

*内存规格：内存：≥16G，配置不低于DDR4 3200内存；

*主板规格：板载内存插槽≥2个，单内存插槽支持容量≥32G;

*存储规格： ≥512GB SSD（PCIex2 NVMe）固态硬盘

*显卡规格：配置独立显卡，显存类型：GDDR6; ，显存位宽：≥128bit，显存容量：≥8G，CUDA核心数：≥3072，核心频率：≥2505MHz；

*声卡：集成声卡，内置或外置扬声器

*显示器规格：显示尺寸：≥27英寸，屏幕比例：16:9，分辨率：≥1920*1080;支持VGA接口，支持至少1个DP或HDMI接口。

*外设规格：配置有线键盘鼠标；

*网络规格：配置≥1个千兆 RJ45网卡。

*机箱：≥15L标准机箱；

电源规格：单块电源额定功率≥300W；

系统还原及网络同传软件：①支持固态和机械硬盘的数据双硬盘网络同传。②支持跨固态、机械硬盘混合安装多系统并同时保护。③支持在次、天、周、月间设定任意还原点并远程控制还原。④支持远程网络控制。⑤支持远程屏幕查看、远程屏幕广播、远程锁定、通过控制台可查看一个或多个学生的电脑屏幕画面。⑥操作系统复制功能（GPT分区类型的操作系统）。⑦支持虚拟磁盘,硬盘急救功能：系统进不去时又想保留资料，可以通过硬盘急救箱把重要数据拷贝到移动硬盘或者U盘。

★13.提供系统监测软件，可以主动检查系统运行状况，包括有关CPU、内存、硬盘等的预测式问题和故障预测（需提供该功能截图）；
14.★提供系统调优软件，可以分析磁盘I/O，吞吐量，容量和内存利用率等信息，生成工作负载报告（需提供该功能截图）；

*其他实质性要求：投标人提供的货物配置不能低于财库〔2023〕29号发布《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》实质性指标的最低要求（安全可靠测评除外）。

	2
	台式计算机Ⅱ

（数据分析）

主机和显示器分别提供节能产品认证证书

	1.*处理器：核心/线程不低于14C/20 线程,主频不低于2.6G，最高睿频可达5.0G,三级缓存不低于24M;

2.*内存规格：内存：≥16G，配置不低于DDR4 3200内存；

3.*主板规格：板载内存插槽≥2个，单内存插槽支持容量≥32G;主板支持CPU内置核显。

4.*存储规格： ≥512GB SSD（PCIex2 NVMe）固态硬盘

5.*显卡规格：配置集成显卡（CPU内置核显）

6.*声卡：集成声卡，内置或外置扬声器

7.*显示器规格：显示尺寸：≥27英寸，屏幕比例：16:9，分辨率：≥1920*1080;支持VGA接口，支持至少1个DP或HDMI接口。

8.*外设规格：配置有线键盘鼠标；

9.*网络规格：配置≥1个千兆 RJ45网卡。

10.*机箱：≥15L标准机箱；

11.电源规格：单块电源额定功率≥300W；

12.系统还原及网络同传软件：①支持固态和机械硬盘的数据双硬盘网络同传。②支持跨固态、机械硬盘混合安装多系统并同时保护。③支持在次、天、周、月间设定任意还原点并远程控制还原。④支持远程网络控制。⑤支持远程屏幕查看、远程屏幕广播、远程锁定、通过控制台可查看一个或多个学生的电脑屏幕画面。⑥操作系统复制功能（GPT分区类型的操作系统）。⑦支持虚拟磁盘,硬盘急救功能：系统进不去时又想保留资料，可以通过硬盘急救箱把重要数据拷贝到移动硬盘或者U盘。

13.★提供系统监测软件，可以主动检查系统运行状况，包括有关CPU、内存、硬盘等的预测式问题和故障预测（需提供该功能截图）；

14.★提供系统调优软件，可以分析磁盘I/O，吞吐量，容量和内存利用率等信息，生成工作负载报告（需提供该功能截图）；

*其他实质性要求：投标人提供的货物配置不能低于财库〔2023〕29号发布《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》实质性指标的最低要求（安全可靠测评除外）。

	3
	定制LED显示屏


	一、LED显示单元

像素点间距≤1.86mm，≥288906点/㎡; 

支持6轴向精密微调，从单元模块上下、左右、前后(X、Y、Z轴向)，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调，可选装外部调节方式，无需拆卸外壳，即可进行六向调节，可调精度±0.01mm；

3.具有分时段或自动跟随环境照度变化的自动（≥2的10次方级）亮度调节功能，色温恒定，不随亮度变化；支持手动、自动、程控、软件任意调节(0-100%连续无灰度损失)，支持无级调节，可预设多种应用场景模式，可设置定时调节，支持配合光感探头，显示屏亮度随着外界环境亮度自动调整亮度；

4.亮度均匀性  99.99% LMG＜3%；

5.对比度：对比度：＞50000：1 动态对比度：＞550000：1静态(暗室)对比度：＞300000；

6.色域覆盖率>130%NTSC；

7.LED显示屏整屏/区域的像素失控率＜1/10000000，盲点率1/10000000，无连续失控点和常亮点；

8.平整度(箱体/模组)≥0.01mm；

9.屏体表面无面罩设计，反光率＜1%，反光系数＜2；

10.屏体支持VR/AR/MR/XR沉浸式虚拟显示功能；

11.屏体具备智能节能功能，开启智能节电功能可比普通模式节能65%以上；

12.典型寿命值＞500000h，平均失效无故障时间MTBF＞400000小时，系统可用度≥0.9999999；

13.亮度衰减率＜1%

14.阻燃(燃烧)试验：防火等级达到UL94V-0及以上。

15.蓝光安全：蓝光的曝辐射值均达到或超过IEC/TR 62778-2014，无危害。

16.减少摩尔纹现象：可消除掉95%以上的摩尔纹现象(特定环境及条件下可/100%完全消除)支持降低光强辐射，抑制摩尔纹；

17.屏体观看舒适度满足1级O≤VICO<1，去除100%紫外线，消除≥80%摩尔纹；

18.屏体能效等级≥1级，能源效率值>50cd/W，在同一亮度下比常规LED显示屏模组峰值功率节能30%以上；

19.漏光度：＜0.01CD/m2(可选配挡光绒条完全消除屏体漏光)

20★提供LED显示单元满足CESI/TS 006-2020标准的≥4K超高清显示认证证明材料。

注：提供显示4-9、12-19条参数功能的第三方检测报告。
二、处理器

支持常见的视频接口，包括 ≥2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路选配3G-SDI；视频输出最大带载高达 390 万像素，最大宽度 10240像素，最大高度8192 像素。

三、钢结构

精准定位钢结构、黑色铝型材包边、主材全部采用Q235B镀锌钢构件、整体架构设计合理，整体厚度适中。
四、智能电源

输入：三相五线制 AC380V±10％，50/60Hz；输出：≥3路输出，每路功率4KW；≥3路输出具备一键式顺序、逆序开关，也可以选择输出通道及其开启顺序，同时具有可以每路独立开关功能（需提供显示该功能的第三方检测报告）；具有定时开启与关闭功能

	4
	电子教室管理系统
	★通过浏览器访问管理平台实现机房远程开关机、时间同步、系统等功能切换远程集中管控；(需提供该功能截图)。

2.支持包括xp\win7 \win10\linux等系统还原功能，系统实现重启便可还原。

3.可对≥100台电脑同时进行数据差异拷贝，传系统时只传送差异数据，无增量拷贝增量基准点限制（需提供该功能截图）。

4.支持从WINDOWS界面对≥100台以上的电脑进行数据差异拷贝，可根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式（提供≥100台电脑同传系统显示该功能的系统界面截图）。

5.支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统。

6.支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统。

7.支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘下的数据保护和系统同传（需提供该功能截图）。
8.★提供权限管理，可实现分权管理。（需提供该功能截图）。

9.提供课表排程，终端可按照课表排程时间，自动启动不同专业对应的操作系统，实现系统的切换（需提供该功能截图）。

10.★可实现桌面系统的流量限制，支持设置精确到秒的生效时间区间，支持按天/周/月执行根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量（需提供该功能截图）。

11.可实现桌面系统的程序限制功能，支持黑/白名单两种模式，能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置精确到秒的生效时间区间，支持按天/周/月执行（需提供该功能截图）。

12.支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外。

13.★为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一产品，不允许多种产品拼凑而成。

	5
	电脑还原系统
	1.★支持教师机与学生机互换。采用加密狗管理，无需重新安装程序（需提供该功能截图）。
2.全体遥控：老师机可同时遥控所有学生机。

3.教师可设置自动收取作业，默认将收取上来的作业存放在桌面或自定义更换（需提供该功能截图）。

4.支持后联线机器同步进行广播。

5.教师将本地视频文件广播给学生，支持添加多个视频文件到播放列表中，支持暂停、播放下一个、播放上一个、停止、清除播放列表操作。

6.教师可远程关闭指定学生机上正在运行的应用程序。

7.教师端可以通过摄像头将教师的影像和语音实时发送到学生端。

8.★教师对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别（需提供该功能截图）。

9.教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示。

10.教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件。

11.教师机可以将屏幕录制的文件进行回放，回放的内容可以通过屏幕广播给学生。

12.教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏，并锁定其键盘、鼠标。

13.教师机可以连续监看所选学生机屏幕。

14.教师将本地的语音文件广播给其他学生。

15.自动建立座位模型，并可以保存、供下次调用。

16.允许教师远程运行、关闭学生机上的应用软件，可以新建、修改、删除命令。

17.教师可以与学生进行互相交谈。

18.针对部分、全部学生端下发批量下发作业文件，可选择指定路径下发。

	6
	视频监控管理机

	规格：存储接口≥5个SATA接口，内置≥4块4TB硬盘，总容量≥16TB， 报警接口≥16路报警输入、≥9路报警输出；性能：

输入带宽≥256Mbps，输出带宽≥160Mbps，接入能力≥32路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力最大支持16×1080P；显示能力最大支持4K+1080P异源输出。

	7
	视频监控摄像头
	最高分辨率2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;

支持Smart侦测：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测等识别检测事件;

支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储;

≥1个内置麦克风;

支持≥1路报警输入，≥1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），≥1路音频输入，≥1路音频输出;

支持：≥DC12 V，≥100 mA电源输出;
符合IP66防尘防水及IK10防暴设计;

调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 

焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：110°~56°，垂直视场角：58.2°~31.4°，对角视场角：132°~64.5°

支持电动变焦 

补光灯类型：红外灯

补光距离：最远30 m

电流及功耗：DC：≥12 V，≥0.8 A，最大功耗：9.6 W

最大功耗：12 W

供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

	8
	教学扩音系统（音箱）
	系统类型：≥6.5寸全频会议音箱；频率范围：70Hz-20kHz；频率响应：80Hz-18kHz(±3dB)；灵敏度：≥93dB SPL 1w/1m；输入阻抗：≥8 ohms；额定功率：≥120W；配置：高音≥3寸纸盘高音，低音≥100mm，磁钢/35mm 音圈 。

	9
	教学扩音系统（功放）
	1.三级H类线路设计；采用SMD器件；采用环形变压器，具备磁屏蔽层，有效抗干扰；自动变速风扇；

2.每通道输出功率大等于550瓦@8Ω；

3.分离度≥60分贝；输入共模抑制比≥60分贝；

4.功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等；

	10
	教学扩音系统（调音台）
	1.置延时式效果器。    

2.内置多格式MP3播放器（可显示歌词于曲目，带录音，均衡）。    

3.分路≥4段EQ设超离和超低音调，带显示哑音选择开关。    

4.在无需外置设备下可独立完成≥6路不同音源的输出。

	11
	教学扩音系统（耳麦话筒  ）
	每套包含：有线桌面座麦1个（鹅颈款），无线手持麦克1个。

工程款，高稳定/耐用性管体结构；使用距离：50-80米；手持、领夹、会议座可混搭使用，互不干扰，通用性强 。

	12
	交换机
	1.≥48个10/100/1000M⾃适应RJ45端口，≥4个万兆SFP+光纤

2.模块扩展插槽 

3.所有端口均须具备线速转发功能

4.支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 

5.即插即用，可上机架

6.网络标准：IEEE 802.3 、 IEEE 802.3 i、 IEEE 802.3u、 IEEE，802.3ab、 IEEE 802.3 z， IEEE 802.3x

7.存储转发：支持≥16K的MAC地址表深度

8.工作温度：0℃〜40℃，存储温度：-40℃〜70℃

9.工作湿度：10%〜90%RH， 不凝露

	13
	服务器


	1.外形：1U机架式服务器。

2.*处理器：核心≥6核12线程，主频≥3.2GHz

3.*内存配置
：配置≥2条32GB UDIMM 3200MT/s 内存

4.*硬盘：配置≥1块960G SSD  +1块8TB SATA；

5.IO控制器
RAID卡：
PERC H355

6.网卡：配置≥2个1G Base-T网卡；

7.电源：配置白金级交流电源，电源功率≥450W；

8.操作系统
：支持工厂预装Windows Server 2019 标准版操作系统；

9.★安全功能和特性：加密签名固件，硬件根信任，安全启动，自动BIOS恢复，快速OS恢复，系统一键锁定（提供产品官网或产品彩页证明）；

10.★提供数据中心IT基础架构分析平台以下功能的官网截图：

1)  配置数据中心IT基础架构分析平台，不限定前端客户端数量，不限定用户授权数量；

2) 汇总和分析来自各个存储设备、数据保护设备、服务器和文件系统的数据；

3) 针对不同工作负载，提供多角度信息整理，包括但不限于机器和安装详细信息、支持的 SQL 特定功能、数据库列表、数据库大小等等；

4) 通过快速描述存储增长的特征、文件类型和预测的数据归档、压缩或重复数据消除潜力，深入洞察非结构化数据。

11.★远程管理：配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6，远程管理卡配置组管理模式，通过一台服务器的远程管理卡统一管理多台服务器（提供显示该功能页面截图）；能够利用SD卡保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。

12.★性能监控软件：提供与服务器同品牌性能分析软件一套，软件无代理程序，可远程运行，并收集磁盘IO，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，IO延时，队列深度，读写比例，等指标，能够监控管理Windows/Linux设备。（提供显示该功能页面截图，提供一份官方性能分析报告样本）

*其他实质性要求：投标人提供的货物配置不能低于财库〔2023〕33号发布《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》实质性指标的最低要求（安全可靠测评除外）。
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	机柜
	容量：≥42U；材料及工艺全部选用SPCC优质冷轧钢板制作；表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑纠错；附加功能：整体焊接框架，可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固。
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	KVM
	接口≥8进1出，VGA接口；显示尺寸≥17英寸；分辨率：≥1920*1080
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	定制工作台

（教师桌）
	1.尺寸：≥1600mm*900mm*750mm, 单组席位：约1.60米，人数：1人位；控制台深度为≥900mm，提供≥450mm的腿部空间和纵向≥620mm桌面操作应用空间，工作台面到地面距离为740-755 mm。

主体框架结构中主承重结构采用≥3.0mm厚冷轧钢板加工，一般受力配件采用≥2.0mm厚优质冷轧钢板钣金加工。

2.主体框架深度为约360mm，通过螺栓连接成型，确保钢度及方正性。
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	定制工作台

（学生桌）
	1.尺寸：≥1400mm*750mm*750mm，人数：2人位；控制台深度为约 700mm，提供≥450mm的腿部空间和纵向≥620mm桌面操作应用空间，工作台面到地面距离为740-755 mm。

2. 主体框架结构中主承重结构采用≥3.0mm厚冷轧钢板加工，一般受力配件采用≥2.0mm厚优质冷轧钢板钣金加工。主体框架深度为≥360mm，通过螺栓连接成型，确保钢度及方正性。
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	实验椅
	活动头枕，黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠;PP连体固定扶手;≥40密度高回弹中软切割海绵;中班蝴蝶底盘带原位锁定;PA-340尼龙脚;100沉口≥4公分黑色汽杆;φ50MM黑色尼龙轮;尺寸：≥600mm*635mm*1200mm
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	空调

（提供节能产品认证证书）

	整机

制冷量：≥12.5KW；制热量：≥14KW；制冷输入功率：≥4KW；制热输入功率：≥4KW；最大输入功率：≥5.7KW

室内机

循环风量：≥2000m³/h；噪声：≤43db（A）；制冷输入功率：≥0.25KW；制热输入功率≥0.25KW

室外机

制冷剂充注量：≥2.4KG；制冷输入功率：≥3.7KW；制热输入功率≥3.8KW；风量：≥7000m³/h；噪声：≤57db（A）
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	防静电地板
	陶瓷面架空静电地板，四周支撑式安装，配加厚支柱及支架，地板规格为≥600 mm *600 mm *35 mm
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	窗帘
	铝合金加厚轨道，棉麻布遮光窗帘；窗帘高度≥2.5米；窗帘总长度≥66米；窗帘位置分布在3个房间，共11扇窗户和1个玻璃幕墙。
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	辅助材料及系统集成
	电源线（4㎡铜芯电缆，≥500米，2.5㎡铜芯电缆，≥660米，RVV3*1.5㎡软铜芯线，≥268米，RVV2*1.5㎡软铜芯线≥130米）CAT6类无氧铜，网络线缆；
配电箱（暗装40型配电箱）≥3个；
配管，≥730米，线槽，≥280米；
水晶头（≥260个），音响线（≥220米）；
插排（五孔六位插排不带线，≥70个）；
五孔插座（≥20个），二开单控开关（≥8个）；
LED长条灯（≥60米）；
系统集成包含本项目所有设备的安装、调试，培训及环境提升。
辅材的最终具体用量根据项目实际需求确定。
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